Spole¢né rozvody od HUP aZ k plynoméréim.

1. Vstup a vystup z plynom&ri neni vodivé propojen Cu vodi¢em, nebo vodivymi ocelovymi rozpér-
kami a tim neni spotiebni rozvod od plynoméru ke spordku chranén proti nebezpe&nému dotyko-
vému napéti. To stejné plati pro spodni leZaté rozvody a stoupacky.

Zajistit ochranu proti nebezpeénému dotykovému napéti pospojenim

Neprodlené ! |

a nulovanim.
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2. Hlavni uzavér plynu spole¢ny pro vchody 3208 a 3209 je umist&n v suterénu - sklepé vchodu nu odstrané-
&.p. 3209, ni zdvad
V ptipadé rekonstrukce domovni pFipojky doporutuji pFemisténi uzavéru vné do :

objektu do zemé nebo pfistavku k domu.

2.1. Hlavni uzaveér plynu v souladu s TPG 704 01 ¢l. 4.4.4 musi byt zaji§tén proti neopravnéné manipulaci

v uzamé&ené mistnosti s kliSem umist&ném v rozbitné schrance vedle dvefi k HUP.
2.2. Hup je ur€en pro vice sekef ( dvé popisné &isla ) proto je nutné jej oznadit tabulkou s popisnymi
&isly sekei.
Odstranit zdvady a uvést do souladu s TPG 704 01.

3.V bytech .p. 3208 &. 7, 9 a 15 zjiltény net¥snosti na zdvitovych spojich u plynomé&rt.
‘Majitelé sezndmeni zajisti ohlaSeni na plyndrensky dispe€ink tel. 1239 a domluvi
odstranéni zivady.
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Zavady v jednotlivych bytech :

- &.p. 3208 Yia h ‘ Ot el
4.V bytech &. 42, 37 a 13 zjidtény netésné zévitové spoje mezi uzdvérem pred spotfebitem a spotfebitem.
. Do 30 ti dnii odstranit zdvadu. V rdmci odstranéni zdvady provést vyménu nevyhovu-
jici hadice.

5.V byt& €. 14 je v rozporu s pokyny vyrobce nespravné osazena hadice. Vlivem nespravné montéze

dochdz{ k nadm&mému namahani ( lamani ) hadice.

Predélat pFipojeni spotiebi¢e v souladu s pokyny vyrobce. Hadici je moZno pouZit.
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6. Vbytech & 1,%, 6, 13, 17, 18, 19, 25, 30, 34, 37, 38 a 42 Jjsou plynové spotiebie dopojeny plynovou
hadici kterd nesplifuje poZadavky TPG 704 01 na poZarni odolnost 650 ° C po dobu 30 ti minut.
Mayjitelé jsou povinni pFedélat dopojeni plynovych spot¥ebiti v souladu s TPG 704 01,
MontaZ plynovych zaFizeni smi providét pouze firma s platnym oprdavnénim a osvédg
nim k montaZi vyhrazenych plynovych zafizeni. Majitel pfevezme doklad o montaZi
a odzkouSeni napFiklad dcet ap.

&.p. 3209
7.V byt& &. 43 zjistén netdsny zdvitovy spoj mezi uzavérem pred spotfebiem a spotfebitem.

&

jici hadice.

8. V byté &. 13 je plynovy spotfebit pfipojen v rozporu s TLG 704 01 a poZarnimi ptedpisy. Sporak je
pfipojen hadici nespliiujici TPG 704 01 a tato hadice je napojena v prostoru technického jadra by-
tovky. Toto je v rozporu s TPG 704 01 a poZarnimi ptedpisy.

Majitel zajisti vyménu hadice a pFipojeni spordku tak, aby hadice nezasa-
hovala do bytového jadra.

9.Vbytech¢. 1,2,5,7,8,9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 23,26, 27, 28, 29,30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 41
44 jsou plynové spotiebite dopojeny plynovou hadict, kterd nespliiuje TPG 704 01 na poZarni odol-
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Do 30 ti dnii odstranit zdvadu. V ramci odstran&ni zdvady provést vymé&nu nevyhovu- |-
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Do 30 ti dné

- Do 30 ti dnii
Do 30 ti dnit
Do 30 ti dnii
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nost 650 ° C po dobu 30 ti minut.

Majitelé jsou povinni pfedé&lat dopojeni plynovych spotfebi&ii v souladu s TPG 704 01.
MontaZ plynovych zaFizeni smi provadét pouze firma s platnym opravnénim a osvéd&e- -

nim k montaZi vyhrazenych plynovych zafizeni. Majitel pfevezme doklad o mont4Zi
a odzkou$enf nap¥iklad acet ap.

Do 30 ti dni
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